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Alpha Design Labs: GT40a & Stratos

Kampf der Titanen

Das ,,Schweizer Taschenmesser* unter den Kopfhorerverstiarkern,
der ADL GT40a, bekommt Konkurrenz aus eigenen Reihen. Mit
technischen Kunstgriffen sowie einer Vielzahl an Funktionen soll
der neue ADL Stratos eine noch bessere Musikqualitit bieten.

nfangs als Einsteiger-Linie
Adnr japanischen High-End

Firma Furutech gegrin-
det, bringt Alpha Design Labs
(ADL) seit Jahren hochwertige
Audioprodukte auf den Markt.
Mit innovativer Technologie zu
erschwinglichen Preisen hat sich
ADL zu einem wichtigen Bestand-
teil der Audio-Branche entwickelt.
Als Markenzeichen gilt die Pure
Transmission Technologie. Sie
soll eine besonders reine, storfreie
Atmosphare schaffen, aus der leb-
hafte, strahlende Téne erwachsen
kénnen. Mit dem rund 5,7 Zenti-
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meter (¢cm) hohen, 15cm breiten
und 11.1c¢m tiefen Aluminium-Ge-
hiuse erfiillt der GT40a ein weite-
res Erkennungsmerkmal vom ADL
bzw. Furutech. Exzellente Verar-
beitung gepaart mit den neuesten
Herstellungstechniken machen
aus jedem Produkt ein langlebiges
Liebhaberstiick.

Die Bedienung des kleinen
Schmuckstilicks begeistert mit
Simplizitdt und versteckten Le-
ckerbissen. Unter dem Firmenlogo
finden sich auf der Vorderseite
des Geriits zwei selbsterklarende
Schalter: oben ldsst sich das Gerat
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an- und ausschalten, unten wird
zwischen analogem und USB-Be-
trieb entschieden. Beide dieser
Druckschalter machen einen sehr
soliden Eindruck und sind farblich
leuchtend hinterlegt. Direkt dane-
ben befindet sich das sogenannte
Clip-Signal. Dieses gibt mit rotem
LED-Licht Auskunft dariiber, ob
die Aufnahme angepasst werden
muss. Die Signallampe leuchtet
auf, wenn der Eingangspegel
{iberschritten wird. Ganz einfach
ist das mit dem Kippschalter auf
der Ruckseite zu erledigen, um
das Signal um 6dB oder 12dB zu
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ddmpfen. Wie fiir einen Kopfho-
rerverstiarker iiblich, findet sich
nattirlich auch ein Stereo-Kopfho-
rer-Eingang der GroRe 6,3 Milli-
meter (mm). Ist hier ein Kopfhorer
eingestopselt, kann gleichzeitig
keine Line-out Signalausgabe
stattfinden. Zuletzt ist der GT40a
natiirlich noch mit einem Volumen
Drehschalter von guter Qualitdt
ausgestattet.

Spannender fanden wir jedoch
den Blick nach hinten auf die
Anschlisse. Hier gilt ndmlich:
Aus vier mach acht. Um Platz zu
sparen hat ADL die Riickansicht
des GT40a, im Gegensatz zum
dlteren Modell GT40, etwas veran-
dert und zwei Regler hinzugefligt,
die zwischen Line- und Phono-Ein-
gang sowie MM und MC entschei-
den lassen. Ein zweites Paar der
vergoldeten, teflonisolierten RCA
Anschliisse ist fiir den Ausgang
zustdndig. Weiterhin findet sich
auf der Riickseite ein Erdungsan-
schluss, zur Vermeidung stéren-
der Brummgerdusche, ein USB-
sowie ein Netzkabelanschluss und
der oben genannte Kippschalter.

Was der alles kann!

Den ADL GT40a nur als Kopfho-
rerverstirker zu bezeichnen, wére
sehr stark untertrieben. Viel mehr
handelt sich um einen USB-Digi-
tal-Analog-Wandler, welcher Daten
bis zu 24 Bit/96 kHz und WAV-For-
mate mihelos und detailliert wie-
dergibt. Als wire das noch nicht
genug ist der GT40a auch noch
ein Moving Coil- und Moving Mag-
net-tauglicher Phono-Verstéarker.
Wir haben uns in diesem Test

fur eine ausfithrliche Analyse

des verbauten Hochleistungs-
Kopfhorerlautsprechers “Ma-

xim MAX9722A1“ entschieden.
Die Verkabelung zu CD-Spieler,
USB-Geraten sowie dem Computer
verlief simpel und unkompliziert.
ADL verspricht einen THD-Wert

Clever eingebaute Regler sparen Platz und
ermdglichen unterschiedliche Arbeitsmodi

Ein simples, industrielles
Design erleichtert die Bedienung

(Gesamte Harmonische Verzer-
rung) von maximal 1 %. Wir lassen
zum Test deswegen die ,,Bohemian
Rhapsody“ von Queen auf den klei-
nen Alleskénner los. Durch den
schnellen Wechsel in Rhythmus
und Geschwindigkeit ist dieses
Werk dynamisch sehr anspruchs-
voll. Gleichzeitig muss ein sehr
grof3es Frequenzspektrum abge-
deckt werden. Freddy Mercury
beginnt zu singen. Das Klavier

kalitdt wiedergegeben. Auch der

Wechsel zwischen den sanften, lei-
sen Solos und dem vom Orchester
untermalten, lauten Chor uberfor-
dert das kleine Gerét nicht. Selbst
den Ubergang zum sehr rockigen
Mittelteil der ,Rhapsody* verlduft

ganz schwerelos. Alle Frequenz-

bereiche werden wie versprochen
gut wiedergegeben und der Bass
Ubertont in keinem Fall Mitten

kommt hinzu. Alles kommt haar- AUSSTATTUNG
genau bei uns an. Kein Spezial- Allgemein
effekt geht ve.rloren. Der GT40a Geriiteklasse Kopfhorerverstirker
dréngt sich nicht auf und lasst der und DAC
Musik genug Raum, sich zu ent- Preiskategorie Mittelklasse
falten. Kraftvoll erklingt Freddy Hersteller Alpha Design Labs
Mercurys Stimme. Als das Schlag- Modell GT40a
zeug zu spielen beginnt, ist noch Preis (UVFP) 579 Euro
immer alles sehr klar und ver- MaBe (B/H/T) 15%5;7<11;10m
stindlich. Auch das Gitarrensolo Gewicht 650g
wird spitzenméBig mit viel Musi- Informationen www.adl-av.com
Technische Daten (1t. Hersteller)
FAZIT Schaltung Transistor
F 20Hz-
Zurecht wurde der GT40 als ,,Schwei- Sttty il
zer Taschenmesser* der externen Stromversor- kA
Soundkarten bekannt. Der neue, gung
iiberarbeitete GT40a iiberzeugt mit 1xUSB, 1xPhono
verbesserten Features wie zum Bei- Eingéinge MM/MC, 1 xLineln,
spiel neuerer Anschlussmoéglichkeiten. 1 xErdungsleitung
Wer fiir vergleichsweise wenig Geld %, . 1 x6,3-mm-Klinke,
einen guten DAC-Wandler, Phono- und usgange 1 xCinch
Kopfhorerverstiarker mit der Fahig- WE
keit Musik von der eigenen Festplatte BE RTUNG
aufzuwerten oder sogar vom Schall- Wiedergabe- | o 57/60
plattenspieler auf den PC zu iiberspie- qualitét
len sucht, wird mit dem GT40a sehr Ausstattung/ N 17/20
gliicklich werden. Verarbeitung
BESONDERHEITEN Benutzer- B
freundlichkeit 1010
¢ als externe Soundkarte verwendbar
e multifunktionaler DAC-Wandler mit Auf-/Abwer- Keine
Phono-Eingang tungen
° i Gewicht und Grofle i e
evinges Gewisht uorl Grd e &4 von 90 Punkten
Vorteile | +fiir Képfhorer von 16 bis ergebnis
300 Ohm Preis/
+sehr gutes Preis-Leis- Leistung gut sie
tungsverhaltnis Ergebnis I marsorn I
Nachteile |—kein optischer Anschluss ausgezeichnet 92%
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